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J Bezpieczenstwa
i Zdrowia w Pracy

Dom peten niebezpieczenstw: ROZWIAZANIA
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Pracownik na dachu nie ma na sobie uprzezy, uprzaz jest przymocowana
do komina, ktéry nie jest odpowiednim punktem zaczepienia.

Narzedzia rozrzucone na dachu - duze prawdopodobienstwo, ze spadna.
Utamany szczebel w drabinie — zagrozenie upadkiem.

Drabina stoi na nieréwnej powierzchni — zagrozenie upadkiem.

Drabina podparta na innej nieréwnej powierzchni — zagrozenie upadkiem.
Napette (nie ma na sobie uprzezy) wychyla sie przez okno, zeby umy¢
szybe - zagrozenie upadkiem.

Szef rozmawia przez telefon na placu budowy. Rozmawiajac, nie zwraca
uwagi na otoczenie, przez co moze dostrzec zagrozenia zbyt pézno.

Réw (zagrozenie potknieciem sig) nie zostat oznaczony.

Napo nie ma na sobie rekawic ochronnych.

Napo nie zastosowat ochrony stuchu.

Iskry w poblizu tatwopalnego ptynu - zagrozenie pozarem.

Lezacy na ziemi kabel stwarza niebezpieczenstwo potkniecia sie (kabel
zostat naprawiony przy pomocy tasmy klejacej).

Niebezpieczenstwo potkniecia sie o lezagce na ziemi narzedzie (grabie).
Wykorzystanie niestabilnego podwyzszenia (drewniana skrzynia), na ktérym
stoi osoba wykonujaca prace, zamiast uzycia odpowiedniej drabiny - za-
grozenie upadkiem.

Brak rekawic ochronnych.

Niebezpieczenstwo potkniecia sie o elementy ogrodzenia pozostawione
na srodku trawnika.




